Datablad resot - vandieg 1 o

Sikkerhedsareal: 209 x 350 cm
Sikkerhedsareal m2: om2
Totalhgjde: 160 cm
Faldhgjde: 0cm
Samlet veegt: 74 kg
Sterste enkeltdel: 220 cm
Materialebeskrivelse: Download
Garantibestemmelser: Download
Monteringstid: 0,3 timer
Aldersgruppe: +2ar
Normer: EN1176

Bolte og motrikker
RUDECO's legeredskaber er samlet med bolte og lasematrikker
i varmgalvaniseret eller rustfrit stél.

TopWood (Douglas)

Alt tree er TopWood (Douglas), der kommer fra Nord-sverige

og vokser kun 3-4 méneder om éret. Treeet behandles med
godkendt maling/ trasbeskyttelse, der indeholder et svampe-
draebende middel - fungicider. S&fremt garantien fortsat skal
opretholdes, er det et krav, at produkterne mindst en gang arligt
behandles med tresbeskyttelse, der indeholder svampedrasben-
de midler — fungicider, og at bestemmelsermne i den medfelgen-
de logbog overholdes. Tree i Rudeco Klassisk, leveres farven
gylden natur.
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GODKENDT EFTER EN1176 Hos RUDECO veegter vi sikker-
heden haijt. Derfor producerer vi alle legeredskaber efter DS /
EN1176 2018.
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