MATERIALER:

Dataplad rn4640 Tarnsystem 50 e o o

RUDECO'’s legeredskaber er samlet
med bolte og l&sematrikker | varmgalva-
niseret eller rustfrit stal.

1600 cm

Tov og net

A Alle tov og net er fremstillet af taifun-tov
Top med 6 slaninger med hver 8 stéltrade

5 — altsA | alt 48 stéltrdde. Dette giver en
brudstyrke pa 4500 kg, og tovet er der-
for modstandsdygtigt over for heerveerk.
Tovet memer ikke og bliver heller ikke
slapt ved brug.

A
\/

Robinia

Robinia treeet behandles med
godkendt maling/tresbeskyttelse,

der indeholder et svampedraebende
middel - fungicider.

Séfremt garantien fortsat skal opret-
holdes, er det et kray, at produkterne
mindst en gang &rligt behandles med
treebeskyttelse, der indeholder svam-
pedreebende midler — fungicider, f. eks
Gori 44, og at bestemmelsermne i den
medfglgende Logbog overholdes.

1250 cm

Side

370cm

260 cm

T

Perspektiv

GODKENDT EFTER EN1176

Hos RUDECO veegter vi sikkerheden
hait. Derfor producerer vi alle legered-
skaber efter DS / EN1176 2018.
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