Da-tab | ad RK4422 Minisystem 72

Minisystem 72

Navn:
Varenummer: RK4422
Sikkerhedsareal: 830x550cm
Sikkerhedsareal m2: 37 m2
Totalhgjde: 185cm
Faldhgjde: 90 cm
Samlet veegt: 340 kg
Sterste enkeltdel: 255cm
Materialebeskrivelse: Download
Garantibestemmelser: Download
Monteringstid: 6 timer
Aldersgruppe: +1ar
Normer: EN1176

Bolte og motrikker
RUDECO's legeredskaber er samlet med bolte og ldsemetrik-

ker i varmgalvaniseret eller rustfrit stél.

TopWood (Douglas)

Alt tree er TopWood (Douglas), der kommer fra Nord-sveri-

ge og vokser kun 3-4 maneder om é&ret. Traeet behandles
med godkendt maling/ treebeskyttelse, der indeholder et
svampedrasbende middel - fungicider. S&fremt garantien
fortsat skal opretholdes, er det et krav, at produkterne mindst
en gang arligt behandles med traebeskyttelse, der indeholder
svampedreebende midler — fungicider, og at bestemmelserne i
den medfelgende logbog overholdes. Tree i Rudeco Klassisk,
leveres farven gylden natur.
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HPL sideplader
830 mete Sideplader er fremstillet i hejtrykslaminat (HPL - High Pressure
! ' Laminate), som er flade plader, bestéende af papirfiore +

5,5 meter

tree-masse, sammenpresset med phenol-harpikslim under
meget haijt tryk og hej temperatur. Den lukkede, glatte og
robuste overflade medferer nem rengering — og evt. fiermelse
af graffiti. Sandwich-konstruktionen og materialesammensast-
ningen medferer et uhyre steerkt og robust materiale, velegnet
til udenders brug i mange &r. HPL bleges minimalt af solen (UV
niveau 7-8 ud af 10) og pavirkes ikke af vejr/vind, er vedlige-
holdelsesfri og rengaeringsvenlig. Rengering kan foretages med
alle alm. rengeringsmidler og hejtryksrenser.

PRODUCERET EFTER EN1176
Hos RUDECO veegter vi sikker-heden hajt. Derfor producerer
vi alle legeredskaber efter DS / EN1176 2018,

¥*RUDECO

LEGEPLADSER.PARKOUR.SPORT
Redvej 6 . Bursg . DK-4930 Maribo

TIf. +45 43 99 60 33 & +45 53 600 501

E-mail: rudeco@rudeco.dk . www.rudeco.dk
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